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	No
	PARÁMETROS
	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
	CONDICIÓN
	UM
	ESTÁNDAR
	VALOR

ADMISIBLE
	VALOR REAL (4)

	1. 
	VELOCIDAD MOTOR
	TACÓMETRO
	ALTA VELOCIDAD

 SIN CARGA
	RPM


	
	
	

	2. 
	
	
	BAJA VELOCIDAD

 SIN CARGA
	
	
	
	

	3. 
	HOLGURA DE LA VÁLVULA

CON MOTOR  FRÍO
	CALIBRADOR DE HUELGO
	VÁLVULA DE ADMISIÓN
	MM

(PULG)
	
	
	

	4. 
	
	
	VÁLVULA DE ESCAPE
	
	
	
	

	5. 
	PRESIÓN DE COMPRESIÓN
	COMPRESÍMETRO
	VELOCIDAD 

Motor 320-360 rpm

Temp. aceite 40-60 ºC 
	Kg/cm2
	
	
	

	6. 
	PRESIÓN DE ACEITE

(TEMP. ACEITE 80 0C)
	MANÓMETRO DE  PRESIÓN DE ACEITE
	ALTA SIN CARGA
	Kg/cm2
	
	
	

	7. 
	
	
	BAJA SIN CARGA
	
	
	
	

	8. 
	TEMPERATURA ACEITE
	TERMÓMETRO
	A TODA VELOCIDAD
	ºC
	
	
	

	9. 
	PRESIÓN DE INYECCIÓN
	COMPROBADORES DE INYECTORES
	
	Kg/cm2
	
	
	

	10. 
	TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE
	TERMÓMETRO
	A TODA VELOCIDAD
	ºC
	
	
	

	11. 
	TENSIÓN DE LA CORREA DEL VENTILADOR
	
	DEFLECTAR CON PRESIÓN DE EMPUJE   6Kg
	MM
	
	
	

	9.   BOMBA DE AGUA_____ 
	10. VENTILADOR_____
	11. MOTOR DE ARRANQUE_____

	12. SALIDEROS DE ACEITE_____



	13. VOLANTE_____ 
	14. PINTURA_____ 
	OBSERVACIONES: 

	CONTROLADO POR:  
	REPARADO POR:  


Anexo No.8				“PARAMETROS DEL MOTOR”                                                                                


     						    RMC  10-08-08


 AREA DE MOTORES


      MOTOR:                   		No SERIE:                   				CLIENTE:








