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RESUMEN

La investigacion esta dirigida a la gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa de
Aprovechamiento Hidraulico de Las Tunas; basado en las normas NC 18000: 2015 “Vocabulario”, NC 18001:
2015 “Requisitos”, la NC 18002: 2015 “Directrices para la Implantacion de la NC 18001” y la NC 18011: 2015
“Proceso de Auditoria” . Se rigié ademas, por el Sistema de Gestion de la Calidad de la Empresa de
Aprovechamiento Hidraulico de Las Tunas; basado en la NC ISO 9001: 2015 “Requisitos para los Sistemas de
gestién de la calidad. Con el disefio de este procedimiento se logra brindarle a la organizacion las herramientas
necesarias para implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se proponen
actividades que posibilitan el control y la retroalimentacion del procedimiento propuesto, asi como acciones para
mejorar la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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INTRODUCCION

El enfoque actual de la Seguridad y Salud en el mundo, las prioridades que le dan las organizaciones
internacionales y la necesidad de reducir y eliminar los efectos negativos en cuanto a accidentes, incidentes y
enfermedades profesionales, a partir de su importancia para el logro de los objetivos estratégicos de la
organizacion y del incremento de la calidad de vida de los trabajadores. El desarrollo de los recursos humanos
en el ambiente empresarial se convierte hoy en ineludible necesidad no solo por razones sociales y
tecnoldgicas, sino ademas por razones econdmicas, en un sistema de produccion y de servicios cada vez mas
exigente dentro del marco competitivo y turbulento en el que se desenvuelve.

La adopcion de un sistema de gestion de la SST tiene como propésito proporcionar un marco de referencia para
gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestion
de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia critica para la
organizacion eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevencién y
proteccion eficaces. Cuando la organizacion aplica estas medidas a través de su sistema de gestién de la SST,
mejoran su desempefio de la SST. Un sistema de gestion de la SST puede ser mas eficaz y eficiente cuando
toma acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempefio de la SST.

La necesidad de ofrecer garantias de seguridad y confianza a los recursos humanos ha hecho que aparejado a
la evolucion de la gestion empresarial evolucione la gestion de la seguridad y salud en el trabajo (SST), pues
esta constituye un pilar fundamental para mantener la fuerza de trabajo satisfecha y motivada, por lo que se
hace necesario identificar y evaluar los riesgos presentes en los lugares de trabajo para evitar los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales. Acciones estas que tributan a dar cumplimiento a lo planteado en los
Lineamientos del VII Congreso del PCC referente al ahorro del Presupuesto del Estado en recursos materiales,
financieros y humanos, garantizando un servicio eficiente y de calidad. Pero para lograr tales fines se hace
imprescindible garantizar condiciones de trabajo adecuadas y seguras donde en trabajador ejecute sus
funciones con el menor riesgo posible.
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Cuba ha comenzado su insercion en todo lo referente a los sistemas de gestion, de acuerdo a la tendencia
mundial, dentro del Proceso de Perfeccionamiento Empresarial. Como parte de este fenédmeno, la actividad de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ha evolucionado y continta evolucionando hacia un sistema de gestion
de prevencion de riesgos laborales, cuya sustentacién se basa en los principios de la seguridad integral e
integrada, cientifica, interdisciplinaria y participativa. Todo esto se complementa y debe contribuir al desarrollo
de acciones en el pais en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que coadyuven al cumplimiento del
precepto contenido en el articulo 49 de la Constitucién de la Republica en las condiciones actuales. El Estado
garantiza el derecho a la proteccién, seguridad e higiene del trabajo, mediante la adopcion de medidas
adecuadas para la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales, aplicando criterios biologuitas,
ambientalistas, dindmico ergondmicos; con el Unico propdsito de evitar dafios a terceros, al medio ambiente y a
los recursos de la empresa. Se ha planteado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la politica
de implantacién y certificacién en todas las organizaciones de la familia de NC: 18000:2015 que cubren todo el
terreno desde el vocabulario, requisitos, implantacion, y proceso de auditorias. En estos momentos se esta
transitando hacia la NC ISO 45001 y NC ISO 45002, ambas del 2018, las cuales especifican los requisitos para
un sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (SST) y permitir a las organizaciones proporcionar
lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el
trabajo, asi como mejorando de manera proactiva su desempefio de la SST.

Estas Normas son aplicables a cualquier organizacién que desee establecer, implementar y mantener un
sistema de gestion de la SST para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los peligros y minimizar
los riesgos para la SST (incluyendo las deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades para la SST y
abordar las no conformidades del sistema de gestion de la SST asociadas a sus actividades. Ayuda a la
organizacion a alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestion de la SST en coherencia con la
politica de la SST de la organizacion, los resultados previstos de un sistema de gestion de la SST, que incluyen
la mejora continua del desempefio de la SST, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y el
logro de los objetivos de la SST. Se aplican a los riesgos para la SST bajo el control de la organizacién,
teniendo en cuenta factores tales como el contexto en el que opera la organizacion y las necesidades y
expectativas de sus trabajadores y otras partes interesadas.

El propdsito general de la identificacion de los peligros y la valoracion de los riesgos en la Seguridad y Salud en
el trabajo es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que
la organizacion pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea
aceptable. La valoracion de los riesgos es la base para la gestion proactiva de la Seguridad y Salud, liderada
por la alta direccion como parte de la gestion integral del riesgo, con la participacion y compromiso de todos los
niveles de la organizacién y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad de lavaloracion de
los riesgos, es un proceso sstematico que garantiza el cumplimeto de su propésito. La Seguridad y Salud en el
Trabajo tiene como mision garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, buscar el bienestar
biopsicosocial de los mismos y proteger el patrimonio de la entidad y el medio ambiente; al eliminar, controlar o
reducir al minimo los riesgos. Se auxilia de las ciencias y de distintas disciplinas como la seguridad, la higiene,
la medicina del trabajo y la ergonomia; posee una estrecha relacion con la efectividad y eficiencia de las
empresas ya que un trabajador saludable, en un ambiente seguro, tanto para su integridad fisica como
emocional, motiva su participacion activa en el cumplimiento del objetivo social de las mismas.

La gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa de Aprovechamiento Hidraulico de Las Tunas;

basado en las normas NC 18000: 2015 “Vocabulario”, NC 18001: 2015 “Requisitos”, la NC 18002: 2015
“Directrices para la Implantacion de la NC 18001” y la NC 18011: 2015 “Proceso de Auditoria” . Se rigio
ademas, por el Sistema de Gestién de la Calidad de la Empresa de Aprovechamiento Hidraulico de Las Tunas;
basado en la NC ISO 9001: 2015 “Requisitos para los Sistemas de gestion de la calidad”. Actualizada mediante
la NC ISO 45001 del 2018, las cual especifica los requisitos para un sistema de gestion de la seguridad y salud
en el trabajo (SST).

En la Empresa es insuficiente el procedimiento que se ha aplicado para la identificacion y evaluacion de los
riesgos laborales, con la aplicacion de entrevistas y mediante la observacién se pudo constatar que de acuerdo
a planteamientos realizados por los trabajadores y en conversaciones sostenidas entre ellos, existen
dificultades referidas a la SST, las cuales no han sido recogidas dentro del plan de prevencion de riesgos, por
lo que no se involucran a los trabajadores en la identificacion de los riesgos laborales, es insuficiente el control
de los riesgos en las diferentes areas de la empresa y no existe un control exhaustivo de los mismos, no se
realizan los niveles de inspeccion, las quejas constantes de los trabajadores en cuanto a molestias fisicas y
condiciones de trabajo y el incremento de los rechazos en determinados puestos de trabajo.

Todo lo anteriormente enunciado provoca que la Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo se vea limitada.



METODOS Y MATERIALES

Se disefia y fundamenta un procedimiento para la identificacion y evaluacién de los riesgos laborales en la
Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hidraulicos de Las Tunas, dirigido a lograr a través de acciones
concretas la implementacion del sistema, ademas se caracteriza la situacion actual de la gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y su implementacién con los principales resultados, ademas de una valoracion
econdmica social.

Al hacer una inspeccion por las diferentes areas de la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos
Hidraulicos de Las Tunas y teniendo en cuenta las exigencias de cada puesto de trabajo, se determiné que en
las areas no se realiza la identificacién y evaluacion de los riesgos laborales con la calidad que requiere,
ademas no se involucran a los trabajadores en esta tarea tan decisiva para desarrollar las diferentes laborales.
Esta situacion influye en la motivacion de los trabajadores, resultados plasmados en la encuesta realizada.

Por lo que se puede decir que la identificacién y evaluacion de los riesgos laborales en la Empresa de
Aprovechamiento de los Recursos Hidraulicos de Las Tunas no son satisfactorias para sus trabajadores.

Procedimiento para lograr la identificacién y evaluacion de los riesgos laborales en la Empresa de
Aprovechamiento de los Recursos Hidraulicos de Las Tunas

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley No.116 de 2014, Cédigo de Trabajo, la NC 18 000/2015 Seguridad
y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo; las recomendaciones del MTSS
para la implementacion Sistema de Gestion de la Seguridad integral e integrada (agosto, 1999), Guia de
diagnéstico y procedimientos (MTSS); entre otros documentos consultados, se elaboré un procedimiento para
la identificacion y evaluacion de los riesgos laborales en la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos
Hidraulicos de Las Tunas. Este procedimiento esta ajustado a las Normas 1SO NC 450001 de 2018, la cual
proporciona al sistema de gestién de la SST un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades
para la SST, la cual tiene como objetivo prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a
los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, lo cual es de
importancia critica para la organizacion al eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando
medidas de prevencion y proteccion eficaces. Es necesario que todos los trabajadores tengan la capacitacién
inicial y periodica en materia de SST y sean conscientes de la importancia de este proceso de identificacién en
su puesto de trabajo para tomar las medidas pertinentes y evitar su ocurrencia. Una vez capacitados los
trabajadores, estos y sus jefes directos estaran en condiciones de identificar los peligros existentes. Ademas
deben tener dominio de los procesos que se realizan y poseer conocimientos en la legislacion y normas
aplicables a los mismos, asi como de los aspectos fundamentales vinculados a la seguridad y salud en el
trabajo. Esta destinado a identificar de forma continua los peligros y realizar la evaluaciéon de riesgos de cada
area y puesto de trabajo de la organizacion, con el fin de plantear controles para prevenir accidentes de trabajo,
enfermedades laborales, pérdidas materiales y dafios ambientales, esta destinado a ser utilizado en situaciones
en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o
planificados sean adecuados, en principio o en la practica, para lograr la mejora continua del Sistema de
Gestiodn Integrado y el cumplimiento de los requisitos legales y en situaciones previas a la implementacion de
cambios en sus procesos e instalaciones.

Todos los trabajadores deberian identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad
laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales.
El procedimiento utilizado para la valoracién de los riesgos se estructurard de tal forma que ayude a la
organizacion y sus especialistas en seguridad y salud del trabajo a identificar los peligros asociados a las
actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las
medidas de control que se deberian tomar para establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores
y otras partes interesadas, tomar decisiones en cuanto a la seleccién de maquinaria, materiales, herramientas,
métodos, procedimientos, equipo y organizacion del trabajo con base en la informacién recolectada en la
valoracion de los riesgos, comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas
para reducir los riesgos, priorizar la ejecucion de acciones de mejora resultantes del proceso de valoracién de
los riesgos y demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo
y que se han dado los criterios para la implementacién de las medidas de control necesarias para proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores. Consta de 15 pasos.

Resultados obtenidos con la aplicacién del procedimiento

El procedimiento de identificacion y evaluacion de los riesgos laborales desarrollado en esta investigacion,
luego de todo el proceso de elaboracion, aprobacién, y capacitacion; desarrollado en los meses de julio a
diciembre del 2017, se pone en vigor en la empresa a partir de enero de 2018, permitiendo evaluar los
resultados alcanzados con su aplicacion en la gestiébn de la seguridad y salud asi como los principales
indicadores de seguridad y salud con los que se mide en la empresa el funcionamiento del sistema de gestién



de seguridad y salud en el trabajo. Hasta el momento en la empresa se ha realizado el levantamiento de
riesgos en el mes de enero del presente afio, con los siguientes resultados:

Paso 1: Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificacion de los peligros y la valoracién de
los riesgos.

Se designaron los miembros de los grupos de trabajo para realizar el levantamiento de riesgos en todas las
areas de la organizacion, los cuales fueron capacitados para dar a conocer los conocimientos en esta materia,
la metodologia a utilizar para la identificacion de peligros o situaciones peligrosas y evaluacién de los riesgos
asociados a estos, segln las condiciones propias de cada area de trabajo, como se clasifican los mismos. Una
vez que se realiza la capacitacion, los diferentes grupos de trabajo se relnen con los trabajadores para
capacitarlos en la metodologia para la identificacion de los peligros y situaciones peligrosas, en las actividades
rutinarias, no rutinarias, asi como actividad donde existan acceso de personas externas a la entidad en sus
puestos de trabajo. Se le explica cual es el objetivo de este proceso el cual constituye la base para una gestion
eficaz de la seguridad y salud factor clave para reducir los accidentes y las enfermedades profesionales.

Paso 2: Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos

Se definio el instrumento para recolectar la informacién, se clasificaron los procesos, las actividades y las tareas
donde se prepard una lista de los procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas donde se incluyeron las instalaciones, personas y procedimientos. Se identificaron los peligros
relacionados con la actividad laboral y considerando quién, cuando y como puede resultar afectado. En este
paso se identificaron los controles que la organizacion ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada
peligro, se valoré el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes que estan
implementados. Se elabor6 el plan de accién para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles
existentes, aprobado en el mes de febrero del presente afio por acuerdo del Consejo de Direcciéon. Se
documentd el seguimiento a la implementacién de los controles establecidos en el plan de accion que incluye a
los responsables, fechas de programacion, ejecucién y estado actual, como parte de la trazabilidad de la
gestién de la seguridad y salud ocupacional.

Paso 3: Definir el instrumento para recolectar informacién

El Especialista de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y los Complejos Hidraulicos asi como la UEB
de Mantenimiento, utilizaron la herramienta disefiada en el procedimiento consignando la identificacién de los
peligros y la valoracidn de los riesgos, la cual debera ser actualizada periddicamente.

Paso 4: Clasificar los procesos, actividades y las tareas

Se prepar6 una lista de actividades de trabajo, se agruparan de manera racional y manejable y se reunio la
informacion necesaria sobre ellas teniendo en cuenta la descripcién del proceso, actividad o tarea (duracion y
frecuencia), la interaccién con otros procesos, actividades y tareas que desarrolla la organizacién, el nimero de
trabajadores involucrados, otras partes interesadas (como visitantes, contratistas, el publico, vecinos, entre
otros).

Paso 5: Identificar los peligros

5.1 Descripcidn y clasificacién de los peligros

Para la descripcion y clasificacién de los peligros se tuvo en cuenta la Tabla de Peligros asociados a las
actividades de la organizacion. Donde se tuvo en cuenta si era necesario incluir otros peligros detectados en el
transcurso de la realizacion del levantamiento de riesgos y los sitios en que se realiza el trabajo.

También se utilizo la guia para la determinacion cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos.

5.2 Efectos posibles

En este aspecto se tuvo en cuenta que los efectos descritos reflejan las consecuencias de cada peligro
identificado, es decir, las consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de
largo plazo como las enfermedades. (Ejemplo: pérdida de audicién).

Igualmente se tuvo en cuenta el nivel de dafio que puede generar en las personas.

Paso 6: Identificar los controles existentes

Los controles existentes para cada uno de los peligros identificados segun la fuente, el medio y el individuo.
También se consideraron los controles administrativos que la organizacion tiene implementados para disminuir
el riesgo, como las inspecciones, los ajustes a los procedimientos existentes.

Paso 7: Valorar el riesgo

Al realizar la valoracion del riesgo se incluyeron la evaluacién de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia
de los controles existentes, la definicion de los criterios de aceptabilidad del riesgo y la decision de si son
aceptables o no, con base en los criterios definidos.

Paso 8: Definicién de los criterios de aceptabilidad del riesgo

Para determinar la aceptabilidad del riesgo se tuvo en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables y otros, la politica de seguridad y salud ocupacional, los objetivos y metas de la organizacion, los
aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros y las opiniones de las partes interesadas.

Paso 9: Evaluacion de los riesgos



La evaluacion de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos
especificos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistematico de la informacion disponible.

Paso 10: Decidir si el riesgo es aceptable o no

Una vez que fue determinado el nivel del riesgo, se decidi6 cudles riesgos son aceptables y cuales no. Sin
embargo, con métodos semicuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la organizacién establecio las
categorias que son aceptables y cuales no.

Para hacer esto, se establecieron los criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde
consistencia en todas sus valoraciones de riesgos.

Paso 11: Criterios para establecer controles

Para establecer los controles de riesgos se tuvo en cuenta el nimero de trabajadores expuestos, que el control
implementado evita siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo y que la organizacion podria
establecer si existe 0 no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener parametros
de priorizacion en la implementacién de las medidas de intervencion.

Paso 12: Medidas de intervencion

Una vez completada la valoracion de los riesgos la organizacion esta en capacidad de determinar si los
controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles.

Si se requieren controles nuevos 0 mejorados, siempre que sea viable, se deberian priorizar y determinar de
acuerdo con el principio de eliminacién de peligros, seguidos por la reduccion de riesgos (es decir, reduccién de
la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesién o dafio), de acuerdo con la jerarquia de los
controles.

Paso 13: Elaborar el plan de accién para el control de los riesgos

La Directora de Capital Humano presenté ante el consejo de direccion el Programa de medidas de prevencion
de riesgos laborales donde se determinaron los responsables, las fechas de cumplimiento de cada medida y es
aprobado por el director general de la empresa con el visto bueno del secretario general de la seccion sindical.
Paso 14: Revision de la conveniencia del plan de accidn

La organizacién generé un proceso de revision del plan de acciéon seleccionado de forma mensual con personal
experto interno, garantizando que el proceso de valoracion de los riesgos y de establecimiento de criterios es
correcto y la ejecucion del proceso es eficaz.

Paso 15: Revisién continuda.

Las auditorias internas serdn el marco para esta revision continua. Las revisiones periédicas pueden ayudar a
asegurar la consistencia en las valoraciones de los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal, en
diferentes momentos. No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una revision
puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen siendo eficaces.

La organizacion conservara las diferentes versiones de actualizacion de la identificacion de los peligros y
valoracién de los riesgos, con el fin de poder ver su progreso y trazabilidad al proceso.

CONCLUSIONES

1. Los elementos tedricos conceptuales referentes a la gestion de seguridad y salud en el trabajo abordados
en el presente trabajo evidencian que la adecuada gestién de los riesgos laborales contribuye a la mejora
de la gestién de seguridad y salud en el trabajo influyendo en la eficiencia de la gestion empresarial de
forma general.

2. La caracterizacion de la gestidon de la seguridad y salud en la empresa permite afirmar que cuenta con una
estructura y responsabilidades definidas para atender la actividad, sin embargo, el procedimiento para la
gestién de riesgos laborales contempla insuficiencias en el método de identificacién, limitando la su real
evaluacion.

3. El procedimiento propuesto, la propuesta de soluciones y su plan de accién, partiendo de los resultados
obtenidos hasta el momento, han sido validados favorablemente por expertos, desde la perspectiva de la
gestion, lo cual permite su aplicacion en empresas del Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los
Recursos Hidraulicos, asi como la valoraciéon de riesgos que se describe esta destinado a identificar de
forma continua los peligros y realizar la evaluacion de riesgos de cada area y puesto de trabajo de la
organizacion, con el fin de plantear controles para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales,
pérdidas materiales y dafios ambientales.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar el procedimiento propuesto en la investigacion, como parte de la fase de control de los riesgos
laborales.

2. Segun los resultados que se obtengan con la aplicacion del plan de accién, se socialice el estudio a otras
empresas del Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidraulicos.



3. La empresa debe garantizar que todos los trabajadores reciban una formacién teérica y practica, en
relacién con los riesgos que se hayan detectado respecto a las medidas de proteccion y prevencion que
deben ser adoptadas para controlar los factores de riesgo en el puesto de trabajo; esta se realizara en el
momento de la contratacion y periédicamente, cuando se produzcan modificaciones de trabajo.
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ANEXOS
ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS, SUS RELACIONES DE SUBORDINACION EMPRESA DE
APROVECHAMIENTO HIDRAULICO LAS TUNAS

Direccion
General (8)

A 4
Direccion Direccién de Capital Direccion Contable Direccidon Direccion de Gestién
Técnica (11) Humano (3) Financiera (6) Logistica (6) Emoresarial (5)

Brig. Produccién Agroforestal
(17)

{ 3 i

Complejo Hidraulico Complejo Hidraulico Unidad Empresarial de
Norte (85) Centro Sur (75) Base de Mantenimiento (28)




MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES
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METODOLOGIA PARA EVALUAR EL NIVEL DE RIESGO
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se deberia determinar lo siguiente:

NR= NC x NP
Donde
NP = Nivel de probabilidad (Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicion)
NC = Nivel de consecuencia (Es una medida de la severidad de las consecuencias)

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP = ND x NE
ND = Nivel de deficiencia (Es la magnitud de la relacién esperable entre el conjunto de peligros detectados y su
relacién causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un
lugar de trabajo)
NE = Nivel de exposicion (Es la situacidon de exposicidn a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado
durante la jornada laboral).

Tabla No 1: Determinacién del Nivel de Deficiencia

Nivel de Valor de Significado
deficiencia ND
Muy alto 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la

generacion de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia
del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula
0 no existe, o ambos

Alto 6 Se ha(n) detectado algun(os) peligro(s) que pueden dar lugar a
consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es baja, 0 ambos.

Medio 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

Bajo No se No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de
asignha medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo esta
valor controlado.

Para determinar el NE se podran aplicar los criterios de la Tabla No 2.

Tabla No 2 Determinacion del nivel de Exposicion

Nivel de Valor del Significado
exposicion NE
Continua 4 La situacion de exposicidn se presenta sin interrupcion o varias

veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.

Frecuente 3 La situacién de exposicibn se presenta varias veces durante la
jornada laboral por tiempos cortos.

Ocasional 2 La situacion de exposicion se presenta alguna vez durante la
jornada laboral La situacién de exposicién se presenta de manera
eventual y por un periodo corto

Esporadica 1 La situacion de exposicién se presenta de manera eventual

Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 1y 2, en la Tabla 3.



Tabla 3 Determinacién del nivel de Probabilidad

Nivel de Probabilidad Nivel de Exposicién (NE)

4 3 2 1
Nivel de Deficiencia
(ND) 10 MA - 40 MA-30 A-20 A-10
6 MA - 24 A-18 A-12 A-6
2
M-8 M-6 B-4 B-2

El resultado de la Tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la Tabla 4.
Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de Probabilidad

Nivel de Valor de NP Significado
probabilidad
Muy Alto (MA) Situacion deficiente con exposicion | Normalmente la materializacion del
Entre 40y 24 continua, o muy deficiente con | riesgo ocurre con frecuencia.
exposicion frecuente.
Alto (A) Situacion deficiente con exposicion | La materializacion del riesgo es

Entre 20y 10

frecuente u ocasional, o bien situacion
muy deficiente con exposicion ocasional
0 esporadica.

posible que suceda varias veces en la
vida laboral.

Medio (M) Situacién con exposicion relativa, o bien | La materializacion del riesgo es
Entre 6y 8 con situacién ligeramente deficiente, con | posible que suceda algunas veces en
exnosicién esnoradica. la vida lahoral.
Bajo (B) Situacion mejorable con exposicion | No es esperable que se materialice el
Entred4y?2 ocasional o esporadica, o situacion sin | riesgo, aunque puede ser concebible.

anomalia destacable con cualquier nivel
de exposicion.

A continuacion se determina el nivel de consecuencias segln los parametros de la Tabla 5.

Tabla 5. Determinacién del Nivel de consecuencias

Nivel de NC Significado
consecuencia
Dafios personales
Mortal o 100 Muerte
catastroéfico
Muy grave (MG) 60 Lesiones o0 enfermedades graves irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez).
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda
presentar en la actividad valorada.
Los resultados de las Tablas 4 y 5 se combinan en la Tabla 6 para obtener el nivel de riesgo, el cual se
interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 7.



Tabla 6. Determinacién del nivel de riesgo

Nivel de riesgo Nivel de probabilidad (NP)
NR = NP x NC
40-24 20-10 8-6 4-2
Nivel de 100 I I I Il
consecuencias 4 000-2 400 2 000-1 200 800-600 400-200
(NC)
60 I I Il I 200
2 400-1 440 1 200-600 480-360 20
25 I I Il 11
1 000-600 500-250 200-150 100-50
10 Il Il 200 I 40
400 - 240
111 100 vV 20

Tabla 7. Significado del nivel de riesgo y aceptabilidad

Nivel de Valor de NR Significado Criterios de aceptabilidad
riesgo
I 4000-600 Situacion critica. Suspender actividades hasta No aceptable
que el riesgo esté bajo control. Intervencién
urgente
Il 500-150 Corregir y adoptar medidas de control de No aceptable o aceptable
inmediato. Sin embargo, suspenda actividades con control especifico
si el nivel de riesgo esta por encima o igual de
360.
11 120-40 Mejorar si es posible. Seria conveniente Aceptable
justificar la intervencién y su rentabilidad.
v 20 Mantener las medidas de control existentes, Aceptable

pero se deberian considerar soluciones o
mejoras y se deben hacer comprobaciones
periddicas para asegurar que el riesgo aun es
aceptable.



Tabla de peligros

Descripoion

Clasificacion
Biolagico Fisico Quimico Psicosocial Biomecanicos  Condiciones de seguridad Fi——
Ruida {de | Palvos  oegénicos | Geslon organizadonal {estio de mando, paga, | Pastura ongada | Mecanico (elemenios o partes de | Sismo
ra- impacdio, inorgarcos coniratacian, ¥| man , forzada, r'rml'm herramientas, equipos,
imemilente, capacitacdn, bienesiar sodal, evaluaciin del | anbigravilacional) piazas trabagar, materiales
continuo) desEmpend, manso de cembios). pinp:&'dmaui{hsuﬁlhﬂﬁ
luminacion ~ (luz | Fibras Caracienislicas de & organizecian del | Esfuerzo Elecinco (afiz y baja fensian, | Terremoio
Bacimias vkl por exceso trabajo [muri:al::i:'m, tecnologia, estatica)
o deficiancia) organizacion demandas
cuahiativas y mmtinml Ialﬂb-nrﬁ
Vibradon |cueepo | Liquidos [neeblas y | Garaciensiicas del grupo socisl de brabajo | Movemasnio Locabtvr (sistemas y medos de | Vendawal
anbesn, rocios) {refacicnes,  cohesion, cefidad  de | repetitivo almacenamienin), superficies da
sagmentaria) interaccionas, trabajo en mlpﬂ] trabajo [rregulares, deslizanies,
Hongos con  diferenca  del  nival),
condiciones de ooden y asen,
{caidas de objeba)
Ti Gasas y veparas Condiciones de [a tarea [carga menial | Manipulacién Tacmhgm {expiosion, fuga, | Inundacion
ickatss axiremas (calor y conenide de la farea  demandas | manual de cargas demrame. incandio)
o firia) emomongkes, sEiemas  de  condrol
dedinicion de roles, monotonia, eic).
Presian Humos metdlicos, | Inledase persona - tarea | Accidantes de frénsio Demumba
atmasférica o metalicos habildades en relacin con b demanda de la
Parasitos {moemal ¥ tarea, inicialiva, sulonomia y reconocimianto,
ajustada) uhrtﬁnmm de la persona con la tamea y k&
Radiscones Maierial parficulado .I:mz:hl:h muﬂmm Piblicos (robos, atraces, asalios, | Precpiaconss,
Fi - wnizentes  (rayos trd;;'—t;m gtenfados, de orden poblico, | hwias, granizadas,
:'l beta y aic) heladas)
Radiacones o Trabaje en alturas
Mordedurss | UliEvioleta, .
Imicnoaniss)
Fluidas o Espacios confinados
axcrementos

Tener en cuenta Gnicaments los peligros de fendmenos naturales gue afectan la seeguridad y bienestar de las personas en el desamrollo de una actividad. En el

plan de emergencia de cada empresa, se consideraran iodos los fendmenos naturales que pudieran afectarla.




DETERMINACION CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS PELIGROS HIGIENICOS
(Informativo)

Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para
determinar el nivel de deficiencia y asi poder iniciar la valoracion de los riesgos que se puedan derivar de estos
peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su eleccion es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben
ser consideradas adicionalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales.
Algunas de éstas son:

Fisicos

ILUMINACION

MUY ALTO: ausencia de luz natural o artificial.

ALTO: deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer.
MEDIO: percepcion de algunas sombras al ejecutar una actividad (ejemplo: escribir).
BAJO: ausencia de sombras.

RUIDO

MUY ALTO: no escuchar una conversacion a una intensidad normal a una distancia menos de 50 cm.
ALTO: escuchar la conversacion a una intensidad normal a una distancia de 1 m.

MEDIO: escuchar la conversacidn a una intensidad normal a una distancia de 2 m.

BAJO: no hay dificultad para escuchar una conversacion a una intensidad normal a mas de 2 m.

TEMPERATURAS EXTREMAS

MUY ALTO: percepcion subjetiva de calor o frio en forma inmediata en el sitio.

ALTO: percepcion subjetiva de calor o frio luego de permanecer 5 minutos en el sitio.
MEDIO: percepcion de algun Disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 minutos.
BAJO: sensacion de confort térmico.

VIBRACIONES

MUY ALTO: percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.
ALTO: percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.
MEDIO: percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.
BAJO: existencia de vibraciones que no son percibidas.

BIOLOGICOS

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS

MUY ALTO: provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de
propagacion es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la actualidad.

ALTO: pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de
propagacién es probable y generalmente existe tratamiento eficaz.

MEDIO: pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagacion
es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz.

BAJO: poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagaciéon y no se necesita tratamiento.
NOTA 1 La informacién especifica se puede consultar en el cuadro de Clasificacion de Peligros.

BIOMECANICOS

POSTURA

MUY ALTO: posturas con un riesgo extremo de lesion musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas
inmediatamente.

ALTO: posturas de trabajo con riesgo significativo de lesién. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan
pronto como sea posible.

MEDIO: posturas con riesgo moderado de lesion musculoesquelética sobre las que se precisa una modificacion,
aungue no inmediata.

BAJO: posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones musculoesqueléticas, y en las que
puede ser necesaria alguna accion.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

MUY ALTO: actividad que exige movimientos rapidos y continuos de cualquier segmento corporal, a un ritmo
dificil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s 6 1 min, o concentracién de movimientos que utiliza pocos
musculos durante mas del 50 % del tiempo de trabajo).




ALTO: actividad que exige movimientos rapidos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad
de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 s 6 1 min, o concentracion de movimientos que
utiliza pocos musculos durante méas del 50 % del tiempo de trabajo).

MEDIOQO: actividad que exige movimientos lentos y continuos de cualquier segmento corporal, con la posibilidad
de realizar pausas cortas.

BAJO: actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposicion inferior al 50% del tiempo de
trabajo, en el cual hay pausas programadas.

ESFUERZO

MUY ALTO: actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresion facial del trabajador y/o la
contraccion muscular es visible.

ALTO: actividad pesada, con resistencia.

MEDIO: actividad con esfuerzo moderado.

BAJO: no hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos.

MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

MUY ALTO: manipulacion manual de cargas con un riesgo extremo de lesibn musculo esquelética. Deben
tomarse medidas correctivas inmediatamente.

ALTO: manipulacién manual de cargas con riesgo significativo de lesion. Se deben modificar las condiciones de
trabajo tan pronto como sea posible.

MEDIO: manipulaciéon manual de cargas con riesgo moderado de lesién musculo esquelética sobre las que se
precisa una modificacion, aunque no inmediata.

BAJO: manipulacion manual de cargas con riesgo leve de lesiones musculoesqueléticas, puede ser necesaria
alguna accion.

PSICOSOCIALES

MUY ALTO: nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés.

Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoria requieren intervencion
inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemioldgica.

ALTO : nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociacién con respuestas de estrés alto y por
tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoria requieren intervencién, en el marco de
un sistema de vigilancia epidemiologica.

MEDIO: nivel de riesgo en el que se esperaria una respuesta de estrés moderada, las dimensiones y dominio
gue se encuentren bajo esta categoria ameritan observacién y acciones sistematicas de intervencion para
prevenir efectos perjudiciales en la salud.

BAJO: no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén
relacionados con sintomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se
encuentren bajo esta categoria seran objeto de acciones o programas de intervencion, con el fin de mantenerlos
en los niveles de riesgo més bajos posibles.




INVENTARIO DE RIESGOS Y CONTROLES APLICADOS

Fecha actualizacion:

INVENTARIO DE RIESGOS Y
CONTROLES APLICADOS

Area:

Riesgos evaluados

Nivel de
Riesgo

Cantidad de
personas
expuestas

Aceptable o
no

Controles aplicados

PLAN DE ACCION PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS.

Fecha actualizacion:

LAS TUNAS

‘@’:wm«nz APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS

PLAN DE ACCION PARA EL

Area:

CONTROL DE LOS RIESGOS.

Riesgos evaluados

Nivel de
Riesgo

Controles
aplicados

Inventario de acciones
para crear , mantener o
mejorar los controles
.(orden de prioridad segun
el nivel de riesgo )




